НАСТРОЙКА ПРИЕМНОГО IP МОДУЛЯ
Для программирования приемного IP модуля используется мастер настройки РТС-2000 IP. 
Программа настройки работает под управлением Windows XP/Vista/7/8.
· Пропишите в параметрах сетевой карты компьютера, с которого будет производится настройка блока, IP-адрес 192.168.0.10 c маской 255.255.255.0. Шлюз и DNS можно оставить пустыми;
Пример:
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· Подключите стандартный (прямой) сетевой кабель между сетевой картой компьютера и разъемом «LAN» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК»;
· Включите сетевой переключатель на передней панели усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК». При этом кнопка должна светиться;
· Запустите программу настройки;
· В поле IP адрес РТС введите IP-адрес, который был назначен при заводских настройках (192.168.0.1);
· Назначьте IP ресиверу статический IP-адрес. Для этого в поле НАСТРОЙКИ РТС введите желаемый IP адрес устройства, маску подсети и адрес основного шлюза (если требуется).

Пример:

[image: image2.png]P-agpecPTC: 192.168.01





· Выберите предпочтительный уровень звука (от 0 до 100%). По умолчанию устанавливается значение 95%.

· Назначьте тип принимаемого потока в соответствии с типом потока, заданного при настройке передающего IP модуля.

	№
	Наименование потока
	Описание режима работы передающего IP модуля
	Адрес

	1
	Одноадресный
	Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал на единственный приемный IP модуль РТС-2000.
	не вводится

	2
	Многоадресный
	Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал на неограниченное количество приемных IP модулей РТС-2000 (режим multicast).
	Адрес multicast группы оператора связи

	3
	Запрос
	Передающий IP модуль РТС-2000 передает сигнал нескольким приемным IP модулям РТС-2000 по их запросам.
	- IP адрес передающего модуля РТС-2000 (при работе внутри сети оператора связи)

- Внешний IP адрес коммутатора, к которому подключается РТС-2000 ЦК (при работе в сети Интернет)


Пример:
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· Выберите ПРИМЕНИТЬ чтобы сохранить настройки.

· Завершите работу в программе настройки, выбрав ОТКЛЮЧИТЬСЯ.

· При работе в сети Интернет выполните перенаправление портов на маршрутизаторах / межсетевых экранах.

В том случае если порты на маршрутизаторах/брандмауэрах закрыты для входящих подключений к Интернету, необходимо открыть порт 4444 на маршрутизаторе/межсетевом экране (протокол UDP).
· Проконтролируйте уровень выходного сигнала по  индикатору.  Должны периодически загораться с 3-его по 6-ой  светодиоды на 12-ти разрядном индикаторе входного сигнала на усилителе-коммутаторе РТС-2000 ОК.
· Проконтролируйте выходной сигнал блока РТС-2000 ОК, через контрольную акустическую систему, подключенную к разъему «ВЫХОД ЛИН» усилителя-коммутатора «РТС-2000 ОК».
· Проконтролируйте прохождение сигналов управления от передающего IP модуля. Для этого переведите в верхнее положение тумблер на задней панели усилителя-коммутатора РТС-2000 ЦК. На передних панелях усилителей-коммутаторов РТС-2000 ОК и РТС-2000 ЦК должны загореться красные светодиоды «оповещения». После этого верните тумблер в исходное положение, светодиоды должны погаснуть.

