
Многоквартирный дом с подземным гаражом
в г. Санкт-Петербург

РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

шифр проекта:

Сеть проводного радиовещания
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М.П.

Лист согласования

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

Стадия Лист Листов

Сеть проводного вещания
Р 1
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Ведомость чертежей основного комплекта

Лис

т
Наименование

1      Лист согласования

2      Общие данные

3      Схема организации связи

4      Структурная схема сети проводного вещания

5      Схема расположения оборудования и кабельных линий связи

6      Фасад проектируемого ТШ с оборудованием РТС-2000

7       Схема соединения оборудования

8       Схема электропитания оборудования

Рабочий проект выполнен в соответствии с действующими нормами, инструкция-
ми и государственными стандартами и предусматривает мероприятия, обеспечиваю-
щие взрывную взрывопожарную и пожарную безопасность эксплуатацию здания при
предусмотренных настоящим проектом мероприятий.

ГИП

Приме-

чание
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Общие данные

Стадия Лист Листов

Сеть проводного вещания
Р 2.1

Изм. Лист №док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

ООО "ПО "РТС"



Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение

ГОСТ Р 42.3.01-
2014

Наименование

Ссылочные документы

Гражданская оборона. Технические средства оповеще-
ния

населения. Классификация. Общие технические требо-
вания

РД-45.120-2000 Нормы технологического проектирования.

Городские и сельские телефонные сети

ПОТ-РО-45-007-95 Правила по охране труда при работах на кабельных

линиях связи и проводного вещания

СП 12-135-2003

ПУЭ 2002

ПТЭЭП 2003

ГОСТ 464-79

ГОСТ Р 50571-94

№178 от 01.03.1993

«Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типо-
вые инструкции по охране труда»

Правила устройства электроустановок

Правила технической эксплуатации электроустановок

потребителей

Нормы заземления. Заземление для установок связи

Требования защиты от поражения эл. током

Постановление Правительства Российской Федерации
от 01.03.1993 №178 «О создании локальных систем
оповещения в районах размещения потенциально опас-
ных объектов».
«Методические рекомендации по созданию в районах раз-
мещения потенциально опасных объектов локальных сис-
тем оповещения» утвержденные МЧС России 24 декабря
2002 г.

№422, №90, №376
от 25.07.2006

Приказ МЧС РФ №422, Миниформсвязи РФ №90, Мини-
культуры РФ №376 от 25.07.2006 «Об утверждении По-
ложения о системах оповещения» (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 12.09.2006 г. №8232).

ГОСТ Р 55201-2012

ГОСТ Р 55201-2012 «Безопасность в чрезвычайных си-
туациях. Порядок разработки перечня мероприятий по
гражданской обороне, мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера при проектированию объектов капитального
строительства» п.6.2.3.

№ 227 от 9 июня
2014 г.

Постановление от 9 июня 2014 г. № 227 «Об утвержде-
нии положения о системе оповещения

Прилагаемые документы

Задание на электропитание и заземление
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Приложение 3

Приложение 4

Спецификация оборудования, кабельных изделий
и материалов

Свидетельство о допуске к определенным видам работ

Технические условия

Общие данные

Данная документация разработана на основании:

■ исходных данных, предоставленных заказчиком;

■ технического описания проектируемого оборудования;

■ материалов проведенных изысканий;

■ технических условий оператора связи.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, са-
нитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Россий-
ской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объ-
екта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Краткая характеристика объекта

5-ти секционный 544 квартирный жилой дом со встроенным нежилыми помещениями.

Характеристики здания:

- степень огнестойкости - II

- класс конструктивной пожарной опасности - С0

- класс функциональной пожарной опасности - Ф 1.3

- класс функциональной пожарной опасности встроенных офисных

  помещений - Ф 4.3

- количество секций - 5

- количество лифтов - 10

- количество этажей - 13

- высота жилых этажей (пол-пол) - 3,0 м

- высота встроенных нежилых помещений цокольного этажа (пол-пол) - 3,6 м

- высота подвала под жилой частью в чистоте - 2,2 м

- высота подвала под встроенными помещениями в чистоте - 1,8 м

- кровля - плоская совмещенная с внутренним водостоком.

Здание имеет встроенные помещения в цокольном этаже.

Основные технические помещения размещены в подвале.

Чердак в проектируемом здании не предусматривается.

2. Основные проектные решения

Подключение объекта к сети радиофикации и к централизованной системе оповеще-

ния г. Санкт-Петербург через существующий блок РТС-2000 ЦК на узле оператора связи. 

Алгоритм работы:

В соответствии с исходными данными на разработку проекта система проводного

вещания и оповещения объекта обеспечивает:

- подключение к сети проводного вещания и передачу трех программ радиовещания
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по IP каналам оператора связи;

- контроль и мониторинг работоспособности оборудования РТС-2000 по IP каналам;
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При возникновении ЧС городского, районного, областного или федерального уровня

должно обеспечиваться автоматическое подключение РАСЦО и ретрансляция сигналов цен-

трализованного оповещения.

Для реализации этих задач используется усилитель звуковых сигналов вещания,

оповещения и управления «РТС-2000», радиоточки.

В качестве базового устройства системы оповещения, имеющего возможность при-

нимать и ретранслировать сообщения центральной станции оповещения (ЦСО), использует-

ся усилитель сигналов вещания, оповещения и управления «РТС-2000». Усилитель «РТС-

2000» устанавливается в закрытом телекоммуникационном шкафу в помещении серверной

в подвале подключаемого объекта.

Приоритет в управлении системой оповещения распределен следующим образом:

Примечание№ Наименование

1     Автоматизированная система

централизованного оповещения

Описание

Централизованный за-

пуск всех линий системы

по сигналам РАСЦО СПб

2     Режим радиотрансляция Трансляция программы

радиовещания.

Низший приоритет

При обычном режиме работы оборудование системы находится в дежурном режиме,

производится трансляция трех программ радиовещания в радиоточки.

При поступлении сигнала «Запуск» (команда «3») от системы оповещения Санкт-

Петербурга включается оповещение в приоритетном режиме и трансляция сигнала «Внима-

ние всем!».

При поступлении команды «5» система переходит в режим трансляции речевого опо-

вещения. По окончании централизованного оповещения РАСЦО система оповещения на

объекте возвращается в дежурный режим работы.

Система мониторинга обеспечивает сбор, архивирование и вывод на диспетчерские

пункты информации о работоспособности оборудования вещания и оповещения РТС-2000.

Отслеживание состояния системы осуществляется в режиме реального времени по IP сети
оператора связи.

3. Основные характеристики оборудования

3.1 Усилитель-коммутатор звуковых сигналов вещания, оповещения, громкоговорящей

связи и управления «РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК».

Усилитель РТС-2000 ОК-3ПР/IP предназначен для усиления, формирования, согласо-

вания по уровням, коммутации и микширования звуковых и управляющих сигналов, а также рас-

пределения сигналов в зоны вещания. Усилитель РТС-2000 устанавливается в оконечных точ-

ках сетей вещания и оповещения.

Высокий приоритет
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         Для обеспечения приема проводного радиовещания предусматривается:
- установка в проектируемом здании телекоммуникационного шкафа с оборудованием
-  в подвале секции С;
- строительство распределительной сети проводного радиовещания.



Основные технические характеристики:

№ Наименование параметра

1     Диапазон воспроизводимых частот
2    Количество 2-ух канальных IP ресиверов

3

4

Количество входов (FXS/2
LAN/БПР/ПУЛЬТ)
Количество выходов
(2FXO/УПР ПВК/ТСО/4ЛИН)

5      Номинальные напряжения на входах
6      Номинальное напряжение на выходе

7

8

Среднеквадратичный коэффициент гармо-
ник, (не более)
Переходное затухание между направле-
ниями, (не менее)

Выходной звуковой сигнал программы-1

Выходной звуковой сигнал программы -2

9 -
Выходной звуковой сигнал программы -3

Выходной речевой сигнал РАСЦО

10

12

13

Выходной сигнал РАСЦО «команда К3»,
«команда К5», «команда К6»

11    Сетевой интерфейс

Протоколы приема данных по сетевому
интерфейсу

Минимальная допустимая скорость пере-
дачи данных

14

16
17

Входные сигналы, принимаемые по сете-
вому интерфейсу

Потребляемая мощность
Габаритные размеры (ш*г*в)

-

-
Multicast, TCP, UDP, RTP

-
700 кбит/сек

-

- звуковые сигналы и речевой сигнал
РАСЦО в формате аудио потока МР3;

- прием команд управления РАСЦО «К3»
«К5», «К6» и управления контролем, ко-
дированных ДТМФ кодами, в отдельно
выделенном канале управления.

Вт
мм

30
483*270*44

3.2 Усилитель мощности «РТС-2000 УМ-250-30/100/240».

Усилитель мощности РТС-2000 УМ-250-30/100/240 предназначен для усиления сигна-

лов звуковой частоты и раздачи их по двухпроводной линии, для работы с акустическими си-

стемами с суммарной мощностью до 200Вт в комплексах звукоусиления и оповещения.

По условиям эксплуатации усилитель относится к климатическому исполнению УХЛ

категории 4.2 ГОСТ15150-69.

Усилитель предназначен для работы при температуре от 378 до 313 К (от 5 до

+40 С), влажности 80% при температуре +25С, давлении от 84 до 107 кПа и напряжении се-

ти электропитания 220 В с частотой 50 Гц.

-

Ед.
изм.
кГц
шт

Значение

0,05 – 16,0
2

- 5

- 8

В
В

дБ

0,25- 0,775
0,775

%                                          0,5

80

линейный аналоговый несимметричный
вход 0,775 В

линейный аналоговый несимметричный
вход 0,775 В

линейный аналоговый несимметричный
вход 0,775 В

линейный аналоговый несимметричный
выход 0,775 В

«нормально разомкнутые контакты реле»

2 x Fast Ethernet
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Основные технические характеристики

№ Наименование

1     Диапазон воспроизводимых частот

2     Количество входов

3     из них: линейных

4     Номинальное напряжение на входе блока: ли-
нейный вход,

5     Номинальное напряжение на выходе

6     Максимальная выходная мощность, не менее

7     Сопротивление нагрузки на выходе, не менее

8
Диапазон компрессирования лимитером от порогово-

го значения, не менее

9     Модуль полного сопротивления: линейный вход,
не менее

10    Среднеквадратичный коэффициент гармоник, не
более

11    Отношение сигнал/помеха на выходе, не менее

12    Потребляемая мощность, не более

13    Габариты

14    Масса, не более

Ед. изм.

кГц
-

-

В

В

Вт

Ом

дБ

кОм

%

дБ

Вт

мм

кг

Значение

0,25-10,0

1

1

0,775

30/100/240

250

3,6; 40,0; 230,0

20

10

0,5

75

350

483х215х88

7

3.4 IP шлюз Eltex TAU2M.IP
Абонентский VoIP-шлюз используется для организации обратного канала.

2 х FXS
1 х WAN 10/100Base-T

3.3 Передатчик трехпрограммного вещания «РТС-2000 ПТПВ»

         Передатчик трехпрограммного вещания РТС 2000 ПТПВ предназначен для

организации трёхпрограммного проводного вещания и обеспечивает обработку по уровню

двух входных звуковых сигналов 0,775В 2-й и 3-й программ вещания, модуляцию несущих

частот 78кГц и 120кГц по амплитуде сигналами 2-й и 3-й программ, их усиление и

смешивание с сигналом 1-ой программы.
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Характеристики:

1 х LAN 10/100Base-T

1 х USB2.0

№ Наименование

1     Несущая частота модулятора II канала, Гц

2     Несущая частота модулятора III канала, Гц

3    Коэффициент модуляции несущих частот
при номинальном значении выходного напряжения

4     Потребляемая мощность, не более

5     Габариты

6     Масса, не более

Ед. изм.

Гц

-

Вт

мм

кг

Значение

78000 ± 7

0,7 ± 0,05

20

483х215х88

5

Гц 120000 ± 12

Габариты: 122х96х33 мм, настольное исполнение
Адаптер питания: 12 В DC, 1 A
Потребляемая мощность: не более 7,2 Вт



Активное оборудование распределительной сети проводного радиовещания

 располагается в подвале секции С. Вертикальная разводка выполняется кабелем

 ПРППМ 2х1,2. Кабель прокладывается в кабельной шахте в слаботочном отделении.

          По местам общего пользования кабель прокладывается в кабель-канале. В
квартире разводка выполняется за плинтусами и наличниками.

Абонентские радиорозетки необходимо расположить на высоте электрической розетки

и в непосредственной близости к ней в кухне и смежной с ней комнате.

4. Расчет мощности усилителя

Минимально допустимая мощность рабочего усилителя должна быть не менее:

P= Pа* Nа, Вт,

где

Pа- мощность абонентских громкоговорителей на 1 квартиру Pа =0,4 Вт;

Nа – количество квартир подключенных к данной сети, N а=544,

Ps=0,4*544=217,6 Вт.
Таким образом, учитывая запас мощности, применяется усилитель мощности 250 Вт.

5. Выбор источника бесперебойного питания

Мощность, потребляемая оборудованием, приведена в таблице:

№
п.п

1

2

Оборудование

РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК

Усилитель мощности РТС-
2000 УМ-250

3        VoIP шлюз Ellex TAU2M.IP

4

5

Передатчик трехпрограммно-
го вещания РТС-2000 ПТПВ

Маршрутизатор

Итого по переменному току

Мощность в
режиме пере-
дачи речевого

сообщения

30 Вт

44*

20 Вт

10 Вт

115 Вт
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        Для компенсации потерь на падении напряжения прокладка магистрали осуществляется
от выхода 240В усилителя «РТС-2000 УМ» до абонентских понижающих трансформаторов
«ТАМУ-25-240/30», которые устанавливаются в подвале жилых секций в
непосредственной близости от слаботочных стояков в навесных шкафах типа ЩМП
(В500*Ш400*Г150).
         Внутридомовая абонентская сеть проводного вещания напряжением 30В от понижающих
трансформаторов «ТАМУ-25» прокладывается в стояках, предусмотренных данным проектом
до этажных щитов на каждом этаже. В щитах устанавливаются ограничительные коробки
«КРА-4» и «УК-2Р». От этажных щитов до розеток в квартире предусматривается
использование кабеля ТРВ 2х0,5.
         Во встроенных помещениях и в квартирах предусматривается установка радиорозеток
РПВ-2 и прокладка к ним абонентской сети проводом ТРВ 2х0,5 от ограничительных коробок.



Потребляемая мощность оборудования Pp при работе в режиме передачи речевого со-

общения составит 115 Вт

Формула для расчета минимальной емкости ИБП:


Рр

12В

Выбираем источник питания ИБП Энергия ПРО-800 Ва (500 Вт) c АКБ aqqu 12ml45

 (12 В, 45Ач), поддерживающий работу оборудования на протяжении 5 часов .
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6. Электропитание и заземление

Электропитание оборудования, устанавливаемого на объекте, осуществляется через ис-
точник бесперебойного питания и подключается к организованному питанию в ГРЩ
         В соответствии с пунктами 1.7.57 и 1.7.76 ПУЭ в электроустановках напряжением до  1
кВ  в  сетях  с  глухозаземленной  нейтралью  открытые  проводящие  части электроустановки
должны  быть  присоединены  к  глухозаземленной  нейтрали  источника
питания.
          Все оборудование, размещаемое в шкафах, заземляется на проектируемую шину
заземления шкафа проводом заземления ПВЗ 1х10.
          Шкафы с оборудованием подлежат обязательному заземлению проводом ПВЗ 1х10
(или аналогичным).
          Провод заземления присоединяется к оборудованию, шине заземления, нулевой шине
щита электропитания под болт. С каждого конца провода опрессовываются,
устанавливается наконечник и присоединяется под болт, обеспечивая надежный
электрический контакт. Электрический контакт должен удовлетворять требованиям ГОСТ
10434-82 «Соединения контактные электрические. Общие технические требования»
ко 2-му классу соединений.
Защитное заземление  выполнить в  соответствии  с  главой  1.7 ПУЭ,  СНиП  3.05.06-
85*,  ГОСТ  12.1.030-81  с  учетом  требований  технической  документации  на  монтируемое
оборудование.

8. Охрана труда

Все работы по монтажу аппаратуры и прокладке линий оповещения должны выполнять-

ся в строгом соответствии с «Правилами по охране труда при работах на станциях проводного

вещания». (ПОТ Р 0-45-003-2002).

В процессе выполнения работ должны строго соблюдаться правила по охране труда, за-

щищающие персонал как от поражения электрическим током, так и предохраняющие от травм

при работе на высоте. Подключение проводов электропитания к силовым щитам должно про-

изводиться при полностью обесточенных силовых щитах. Должны быть приняты меры, предот-

вращающие ошибочное включение выключенных автоматических выключателей.

Ответственность за выполнение мероприятий по охране труда возлагается на руководи-

теля группы, производящей работы.

Проектируемые сооружения не оказывают вредного воздействия на окружающую среду,

не создают вредных электромагнитных и иных излучений, следовательно, специальных меро-

приятий по защите окружающей среды не требуется.

Безопасность монтажа и обслуживания проектируемых станционных сооружений обеспечи-

вается системой мероприятий, предусмотренных действующими нормами технологического про-

ектирования, правилами охраны труда и техники безопасности предприятий связи.

Монтаж проектируемого оборудования производить в соответствии с настоящими рабочи-

ми чертежами, СНиП3.05.06-85, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ Р М-016-2001 РД-153-34.0-03,150-00, СНиП

12-03-2001, СНиП 12-04-2002.

Обслуживание и коммутационные операции должны производиться с неукоснительным

Изм. Кол.уч Лист      №док     Подпись Дата

Лист
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соблюдением требований техники безопасности, ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ РМ-016-2001 и соответст-

вующих должностных инструкций.

9. Противопожарные мероприятия

Пожарная безопасность оборудования, предусмотренного проектом, обеспечивается

следующими мерами:

- помещения для размещения оборудования соответствует требованиям СНиП 21-01-97 «По-

жарная безопасность зданий и сооружений»

- выбор типа технологического оборудования соответствует категории и классу зоны помеще-

ний, где оно планируется к установке.

- при размещении аппаратуры оповещения предусмотрено использование существующих сис-

тем охранно-пожарной сигнализации. Устанавливаемое оборудование не вносит изменений в

пожарную нагрузку, так как сделано из негорючих материалов, следовательно, классификация

помещения по пожарной безопасности не изменится.

- сечения электрических кабелей, номиналы защитных устройств отключения в устанавливае-

мых щитах электропитания соответствует требованиям ПУЭ.

10. Отопление и вентиляция

Отопление помещений, где устанавливается проектируемое оборудование, осуществля-

ется от существующих систем отопления. Поскольку тепловыделение от оборудования, раз-

мещенного в помещениях, является незначительным (менее 100Вт), ассимиляция теплоизбыт-

ков выполняется за счет существующих в помещениях систем вентиляции и кондиционирова-

ния. В соответствии с техническим заданием дополнительные мероприятия по отоплению,

вентиляции и кондиционированию не предусматриваются.

11. Этапы реализации и последовательность монтажа

Строительство системы оповещения объекта осуществляется в два этапа:

1. На первом этапе устанавливается телекоммуникационный шкаф с оборудованием, ус-

танавливаются громкоговорители, прокладываются кабели.

2. На втором этапе осуществляется подключение объекта к РАСЦО Санкт-Петербурга.

12. Мероприятия по охране окружающей среды

Настоящий раздел разработан на основании экологических требований к предпроектной

и проектной документации, изложенные в Законе РФ «Об охране окружающей природной сре-

ды». Объекты связи отсутствуют в перечне экологически опасных объектов и видов хозяйст-

венной деятельности (Приложение №7 к «Руководству по экологической экспертизе предпро-

ектной и проектной документации» М. 1994). Строительство линейных сооружений связи по

данному объекту при соблюдении правил, изложенных в «Руководстве по строительству ли-

нейных сооружений местных сетей связи» (М. 1995), не повлечет химического и радиационного

загрязнения, теплового и шумового воздействия на окружающую среду, как в период строи-

тельства, так и во время эксплуатации. Согласно решениям, принятым в проекте оборудование

размещается в существующих зданиях и сооружениях. По своим техническим данным проек-

тируемое оборудование не оказывает на окружающую среду материального (загрязнение, свя-

занное с проникновением в среду аэрозолей и твердых частиц ранее в ней отсутствующих),

теплового (изменение температуры среды), энергетико-механического (вибрации, шум, ультра-

звук), светового и биологического воздействия, химического заражения и радиационного излу-

чения.
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Структурная схема сетей проводного

радиовещания и оповещения по

сигналам РАСЦО

Условные обозначения: 
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Секция А Секция B Секция C Секция D Секция E

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв.

4 кв. 3 кв.
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- кабель ПРППМ 2х1,2

- коробка с резистором УК-2Р

- ТШ  с оборудованием  РТС-2000 

- кабель ТРВ 2х0.5

- коробка распределительная КРА-4

- коробка коммутационная КМ-О(4к)-IP41

- трансформатор абонентский ТАМУ-25

- розетка абонентская РПВ-2
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2

Компоновочная схема

План подвала секции C

№ Название Зоны

Технический подвал

Электрощитовая 2

Площадь,

м2

367,22

25,46

392,68 м2 

Экспликация помещений подвала секции C
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Многоквартирный жилой дом
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Условные обозначения: 

- кабель ПРППМ 2х1,2

- коробка с резистором УК-2Р

- ТШ  с оборудованием  РТС-2000 

- кабель ТРВ 2х0.5

- коробка распределительная КРА-4

- коробка коммутационная КМ-О(4к)-IP41

- трансформатор абонентский ТАМУ-25

- розетка абонентская РПВ-2

ООО "ПО "РТС"
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План 1 этажа секции C
Компоновочная схема

№ Наименование

1 (16) Однокомнатная квартира

1 (17) Однокомнатная квартира

1 (18) Однокомнатная квартира

1 (19) Однокомнатная квартира

3 (1) Трехкомнатная квартира

C (7) Квартира-студия

C (8) Квартира-студия

МОП

Площадь,
м2

44,06

47,04

37,03

39,68

90,00

29,41

29,41

68,62

385,25 м2 

Экспликация помещений 1 этажа секции C

IX X

С/У
4,90

С/У
1,80

С/У
4,92

0,99

Гостиная
16,15

С/У
4,53

Кухня
15,84

Холл
5,74

0,99

Спальня
14,09

Кухня
18,76

Холл
9,29

2,09

Спальня
12,13

С/У
2,61

С/У
1,50

Холл
3,56

Кухня
17,23

1,15

Холл
2,83

Кухня-ниша
5,00

Гостиная
16,80

С/У
4,78

3,60

Холл
4,64

Спальня
13,26

Кухня
16,86

1,15

Холл
2,83

Кухня-ниша
5,00

Гостиная
16,80

С/У
4,78

0,99

2,09

Спальня
16,35

Спальня
13,57

Спальня
16,76

Кухня
24,93

Холл
12,23

С/У
3,85

С/У
2,31

Л
иф

то
во

й 
хо

лл
8,

82

Лестница
16,69

Коридор
34,45

Тамбур
4,68

Тамбур
3,98

1c 2c 3c 4c 5c 7c 10c 12c11c9c

265.0000

30.0000 30.0000 36.0000 21.0000 45.0000 36.0000 21.0000 16.0000 30.0000

-1,500 -1,500

п/с

п/с

п/с

п/с

п/с

п/с

п/с

Эл.панель Эл.панельПК

44,06
16,15

1
(16) 45,05

47,04
14,09

1
(17) 48,03

37,03
12,13

1
(18) 38,68

16,80
C
(7) 30,57

29,41 39,68
13,26

1
(19) 43,28

16,80
C
(8) 30,57

29,41

90,00
46,69

3
(1) 93,08

2

Подъем  ПРППМ 2х1,2  на 2-12 этажи

Подъем ПРППМ 2х1,2 с 1 эт Подъем ПРППМ 2х1,2 с 1 эт

Подъем ПРППМ 2х1,2  на 2-12 этажи A

B C D

E

VI VII

I

II

III

IV

V

VI VIII IX X XI XIII

V

IV

III

II

I

XII XIII
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Схема расположения оборудования

и кабельных линий сетей связи на

плане 1 этажа секции С

Стадия
Лист Листов

Сеть проводного вещания

Р 5.2

Изм.

Кол.уч.

Лист
№док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

Условные обозначения: 

- кабель ПРППМ 2х1,2

- коробка с резистором УК-2Р

- ТШ  с оборудованием  РТС-2000 

- кабель ТРВ 2х0.5

- коробка распределительная КРА-4

- коробка коммутационная КМ-О(4к)-IP41

- трансформатор абонентский ТАМУ-25

- розетка абонентская РПВ-2

ООО "ПО "РТС"

AutoCAD SHX Text
Ст. 5

AutoCAD SHX Text
Ст. 6



№ Наименование

1 (16) Однокомнатная квартира

1 (17) Однокомнатная квартира

1 (18) Однокомнатная квартира

1 (19) Однокомнатная квартира

3 (1) Трехкомнатная квартира

C (7) Квартира-студия

C (8) Квартира-студия

МОП

Площадь,
м2

43,81

46,70

36,63

39,51

89,52

28,89

28,89

69,26

383,21 м2 

Экспликация помещений 2-12 этажа секции C
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IX X

С/У
4,76

С/У
1,80

С/У
4,75

2,09

0,99 0,990,99

Л
иф

то
во

й 
хо

лл
18

,7
1

3,601,15 1,15

Лестница
16,10

Коридор
34,45

2,09

Холл
4,64

Спальня
13,26

Кухня
16,86

Спальня
16,35

Спальня
13,57

Спальня
16,76

Кухня
24,67

Холл
12,23

С/У
3,85

С/У
2,09

Гостиная
16,15

С/У
4,53

Кухня
15,59

Холл
5,74

Спальня
12,13

С/У
2,61

С/У
1,37

Холл
3,56

Кухня
16,96

Спальня
14,09

Кухня
18,76

Холл
9,09

Холл
2,83

Кухня-ниша
5,00

Гостиная
16,54

С/У
4,52

Холл
2,83

Кухня-ниша
5,00

Гостиная
16,54

С/У
4,52

1c

1c

2c 3c

3c

4c

6c

5c 7c 10c 12c

12c

11c9c

9c8c
8.3000 265.0000 8.3000

8.3000 60.0000 69.0000 41.0000 28.0000 67.0000 8.3000

265.0000

30.0000 30.0000 36.0000 21.0000 45.0000 36.0000 21.0000 16.0000 30.0000

2

Эл.панель Эл.панельПК

п/с

п/с

п/с

п/с п/с

п/с

п/с

39,51
13,26

1
(19) 43,10

89,51
46,69

3
(1) 92,60

43,81
16,15

1
(16) 44,80

36,63
12,13

1
(18) 38,73

46,70
14,09

1
(17) 47,69

16,54
C
(7) 30,04

28,89
16,54

C
(8) 30,04

28,89

2

Подъем ПРППМ 2х1,2  на 3-12 этажи Подъем ПРППМ 2х1,2  на 3-12 этажи

Подъем ПРППМ 2х1,2  с 1 -го этажа Подъем ПРППМ 2х1,2  с 1-го этажа
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Схема расположения оборудования

и кабельных линий сетей связи на

плане 2-12 этажей секции С

Стадия
Лист Листов

Сеть проводного вещания

Р 5.3

Изм.

Кол.уч.

Лист
№док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

Компоновочная схема

A

B C D

E

VI VII

I

II

III

IV

V

VI VIII IX X XI XIII

V

IV

III

II

I

XII XIII

Условные обозначения: 

- кабель ПРППМ 2х1,2

- коробка с резистором УК-2Р

- ТШ  с оборудованием  РТС-2000 

- кабель ТРВ 2х0.5

- коробка распределительная КРА-4

- коробка коммутационная КМ-О(4к)-IP41

- трансформатор абонентский ТАМУ-25

- розетка абонентская РПВ-2

ООО "ПО "РТС"

AutoCAD SHX Text
Ст. 5

AutoCAD SHX Text
Ст. 6
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№

Формат А3

Стадия
Лист Листов

Сеть проводного вещания

Схема соединения оборудования

Р 6

Изм.

Кол.уч.

Лист
№док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург
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6

Вых+

Вых-

"Вых 2 на FXS

1

2

3

4

5

6

Вых+

Вых-

"Вых 1 на FXS

"ВЫХ ЛИН 1"

"ВЫХ ЛИН 2"

"ВЫХ ЛИН 3"

Общий

0.775В

1

2

Общий

0.775В

1

2

Общий

0.775В

1

2

"ВЫХ ЛИН 1"

Общий

0.775В

1

2
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0.775В

"ВХОД"
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4
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0.775В

0.775В

Signal

"Выход 100В"

2
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К5 НРК

Общий

+12В

"ВХОД ОТ БПР"

1
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5

6

7
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К6 НРК

0.775В

0.775В

К3 НРК

ООО "ПО "РТС"

AutoCAD SHX Text
Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК/ПВКПВК

AutoCAD SHX Text
Передатчик трехпрограммного вещания РТС-2000 ПТПВ

AutoCAD SHX Text
VoIP шлюз контроля шлюз контроля

AutoCAD SHX Text
Сеть проводного вещания 

AutoCAD SHX Text
Маршрутизатор

AutoCAD SHX Text
IP-сеть-сеть

AutoCAD SHX Text
Усилитель мощности РТС-2000 УМ



Проектируемый 19" 15U телекоммуникационный шкаф
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№

Фасад проектируемого ТШ
с оборудованием РТС-2000

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

Стадия Лист Листов

Сеть проводного вещания
Р 7

Изм. Лист №док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

МаршрутизаторVoIP-шлюз

РТС-2000
ПТПВ

РТС-2000  УМ

ИБП

РТС-2000
ОК-3ПР/IP/ПВК

1U

2U

3U

4U

5U

6U

7U

8U

9U

10U

11U

12U

13U

14U

15U

Блок розеток

Din рейка

АКБ
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№

Схема электропитания оборудования

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

Стадия Лист Листов

Сеть проводного вещания
Р 8

Изм. Лист №док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

Проектируемый 19" телекоммуникационный
шкаф с оборудованием РТС-2000

Блок розеток

ООО "ПО "РТС"



Тип, марка Код

Позиция

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Оборудование и материалы

Кабель радиофикации

Абонентский провод

Коробка токоограничительная абонентская

Розетка абонентская

Кабель-канал

Трубка гибкая гофрированная ПВХ

Усилитель-коммутатор РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК

Усилитель мощности РТС-2000 УМ-250 (250 Вт)

Передатчик трехпрограммного вещания

Маршрутизатор

VoIP шлюз

Шкаф телекоммуникационный 19"

Источник бесперебойного питания

Батарея для ИБП

Блок розеток, 5 гнезд, стоечный

Провод заземления

Кабель ВВГнг 3х2,5

Автоматический выключатель АВВ

Наименование и техническая

характеристика

2

обозначение

документа,

опросного листа

3

оборудования,

изделия,

материала

4

ПРППМ 2х1,2

ТРВ 2х0,5

УК-2Р

РПВ-2

10*16мм

ТГГ ПВХ 16мм

РТС-2000 ОК-3ПР/IP/ПВК

РТС-2000 УМ-200-

30/100/250

РТС-2000 ПТПВ

TAU2M.IP

ШТН 15U

Энергия ПРО 800

12ML45

ПВЗ 1х10

ВВГнг 3х2,5

S201 C16

Энергия

AQQU

ЦМО

НПП «Спецкабель»

НПП «Спецкабель»

ABB

ПО «РТС»

шт.

Eltex

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

1

1

1

1

1

1

1

54,0

10,0

1

Спецификация на оборудование,

кабельные изделия и материалы

Завод

изготовитель (поставщик)

5

ЗАО «Нева-Кабель»

ЗАО «Нева-Кабель»

ООО «Седен»

ООО «Седен»

ООО «Промрукав»

ООО «Промрукав»

Единица

измерения

6

м

м

шт.

шт.

м

м

шт.

шт.

Количество

7

669,0

10520,0

137

998

8775,0

1405,0

1

1

Цена

единицы,

FM

8

Примечание

9
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Стадия
Лист Листов

Сеть проводного вещания

Р 3

Изм.

Кол.уч.

Лист
№док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

шт. 1

шт. 1

Din рейка

Розетка на Din рейку

ABB

ABB

Коробка распределительная абонентская

КРА-4 шт. 182ООО «Седен»

Коробка коммутационная

Гефест
шт.

КМ-О(4К)-IP41

10

Трансформатор абонентский понижающий 240/30 В ТАМУ-25 ООО «Седен» шт. 10

Электротехнический распределительный шкаф IP66 навесной

(В500*Ш400*Г150) EMW c одной дверью

шт. 10

ЦМО

ТДФ

(В500*Ш400*Г150) EMW

c одной дверью
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№

Многоквартирный жилой дом

г.Санкт-Петербург

Стадия Лист Листов

Сеть проводного вещания
Р 9

Изм. Лист №док.Подпись Дата

 Разраб.

 Проверил

 ГИП

 Н. контр.
Техническое задание на

электрообеспечение

Назначение
Категория

электропитания
Потребляемая

мощность
Способ

прокладки

Секция С, подвал,
помещение
серверной

1,0 КВт. 2-я категорияВ гофрированной
трубе 220 В

Питание
оборудования

Место установки

ООО "ПО "РТС"
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